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Technisches Datenblatt Rohrkamera Inspector X-9-PT  

Schwenkkopf-Kamera FULL-HD, sehr hohe Lichtstärke, 9.5mm Schiebekabel, für d= 120 – 400mm 

 

 

 
 

Steuergerät mit Monitor 
 

 Grösse: 401 * 240 * 86.5mm 

 10.1 Zoll LCD Farbbildschirm „high brightness 

 Auflösung: 1280 * 800 

 Bildschirm schnell und einfach demontierbar 

 Joy-Stick 1:  a) Fokussierung b) Lichtstärke  

 Joy-Stick 2:  Kamerakopf neigen und drehen 

 Speichermedium: SD card oder 
 USB-Stick (max 256G) 

 Foto-Aufnahme während Videoaufnahme möglich 

 Stop der Videoaufnahme und anschliessende 
Fertigstellung möglich ohne sichtbaren Unterbruch 

 8x digital zoom 

 Video: AVI / Foto: JPEG 

 HDMI output (HD interface) 

 Akku: Polymer Lithium Batterie 6000MAH 12V 

 Meterzähler: metrisch / imperial mit Reset Funktion 

 Gewicht: 2.64kg 
 

 

Kamerakopf + 512Hz Sender 
 

 Grösse:   60*146mm 

 Auflösung:  1920 x 1080 Pixel 

 Gesamtlänge:  400mm 

 Pixel:    1920*1080 

 Sichtwinkel :  105° 

 Rotation:   horizontal 360° vertical 180° 

 Speed:  3 Geschwindigkeiten wählbar 

 Sensor:   1/2.9” SONY CMOS 

 Fokus:   Manuell 

 Focus Distanz:  80~1000MM 

 Lichtquelle:   4x LED (white) regulierbar 

 Total LED power:  4*1W 
 Funksender: 512Hz,  Reichweite 5m 

 Linse:    Saphirglas 

 Material:   Aluminium-Legierung 

 Schutzklasse:  IP68 

 Gewicht:   1.04kg 
 

     

Zentrierhilfe + Rollenschlitten 
 

 Führung：d = 80mm, Gewicht:0.18kg 

 Rollenschlitten variabel einstellbar: d= 170~300mm 
Gewicht: 0.96kg 

 

Pfeil: 512Hz Sender, kann bei Bedarf 

auf- und abgeschraubt werden. 
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Haspel mit Gehäuse, fahrbar auf Rollen 
 

 Grösse: 875*978*406mm 

 Kabellänge: 60m standard  (optional 120m) 

 Durchmesser: Ø9.5mm 

 Manuelle Feststell-Bremse für Haspel 

 Material Kabeltrommel: Rostfreier Stahl + Alu 
Legierung 

 Meterzähler Genauigkeit: 0.1m 

 Abweichung: ±1% 

 Rollen arretierbar 

 Gewicht: 31.5kg 
 

     

 

Wasserdichte Tastatur 
 

 Grösse: 300.8 * 115.8 * 12.25mm 

 Keyboard Schnittstelle: USB 

 Texteingabe: PAL 24 Zeichen 10 Linien 

 Gewicht: 0.13kg 

     

 

Ladegerät 
 

 Input: AC100-240V~50/60Hz 

 Output: DC 13.5V/5A 

 DC Plug Diameter: 2.1mm 

 Gewicht: 0.30kg 

 

 
 

Fernbedienung 
 

 Start / Stop von Videoaufnahmen 

 Fotos speichern 

 Menu-Funktionen bedienen 

 
 

 

Zubehör: 
 

 Original Transporttasche für Monitor + Kopf 

 SD-Kartenleser 

 8G SD-Speicherkarte 

 Kopfhörer Kabellänge 1200mm 

 

 
 

Zertifikate: 
 

 FCC 

 CE 

 RoHS 
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